Postup aktualizacie firmvéru

Priprava pog¢itaca:

VONSCH

-stiahnut stbor uniflash.zip z http://soft.vonsch.sk/data/Software/UNI/uniflash.zip

-rozbalit stiahnuty zip subor

-nainstalovat’ program C2Prog pomocou C2Prog_xxx.exe
-v pripade potreby je potrebné nainstalovat javu z http://www.java.com
-nainstalovat ovladac pre prevodnik pomocou USB_485.exe

Priprava firmvéru:

-stiahnut zo stranky www.vonsch.sk/support/ najnovsi firmvér pre dany vyrobok.

Nahravanie:

1. Vypnut striedac vypinacom

2. Odpojit AC privod

(pozor v konektore kabla je napatie)

POWEr alg

3. Odpajit DC privod

4. Odskrutkovat 2 skrutky pomocou
imbusového klu¢a velkosti 2,5mm

(pozor v konektore kabla je napétie)
V

S>CH

power elactronics

VONS(F
powser electronics
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VONSCH

plech (pozor ostanu pripojené kable)

5. Miernym nadvihnutim opatrne zloZit' predny 6. Zapojit nahravaci jumper na riadiacej
doske

doske

Vv spravcovi zariadeni.

“Ovladaci panel / Systém a

7. Pripojit USB kébel z pocitaca k riadiacej 8. Nastavit spravny COM port vo Windows

zabezpeclenie / Systém / Spravca
zariadeni / Porty (COM a LPT) / USB
serial port / Port Settings/ Advanced/

Port number” na COM1

24 Sprévea zariadeni

Sibor Akcia  Zobrazit  Pemocnik

a2 || E|Hm &R

»-&F ControlVault Device
g Diskové jednotky
&, Display adapters
3 i Hostitelské radice zbernice IEEE 1394
43 Jednotky DVD-ROM a CD-ROM
52 Klavesnice
» 1M Monitors
5 J Mysi 2 ostatné ukazovacie zarizdenia
[ Ostatné zariadenia
g8 Pogita
477 Porty (COM aLPT)
i LG ECP Printer Port (LPT1)

Y Intel(R) Active Management Technology - SOL (COME)
- L[5 USB Serial Port (COML) |
B Prenosné zariadeniz
|28 Procesory
K& Radice pamatowjch zariadeni
;- § Radite Univerzalng sériovej zbemice
5 &¥ Sietové adaptéry
5%/ Sound, video and game controllers
& Ml Systémove zariadenia
5§ USE Virtualization
3] Zariadenia na itanie kariet Smart Card
%5} Zariadenia na spracovanie obrszkov
5 Zariadenia s rozhranim HID

m

9. Zalozit predny plech na striedaci (netreba skrutkovat)

10. Pripojit DC privod do strieda¢a (Na DC paneloch musim mat dostato¢né napatie na zapnutie

striedaca — nie je mozné nahravat’ softvér v noci)
11. Zapnut striedac¢ vypinacom
12. Spustit C2Prog v pocitaci
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13. Vybrat pozadovany firmvér

CodeSkin Chip Programmer

File Boot Help

C2Prog v14

by codeskin.com

File:

CAVONSCH\UniFrem\frem_1_0058.ehx 1L select Fite...

I Programming Configuration ¥ I
Port:
@ Serial I CAN (7 ITAG [ Configure Ports.. |
COMl [ Program ]

14. Spustit nahravanie softwaru pomocou tlacitka “Program”.

-Otvori sa okno s priebehom nahravania.

VONSCH

-ak sa ani po minute v tomto okne neobjavia texty popisujuce priebeh nahravania, treba toto okno
zavriet’ a skontrolovat’ nastavenie portu (asi nie je nastaveny COM1)

-zvolit’ tlaCitko “Configure Ports”
-nasledne vybrat’ “Scan Ports”
-poCkat’ na dokoné&enie

-vybrat’ spravny COM port

-potvrdit OK

-opatovne spustit nahravanie
CAVONSCH IniFreedrem_1_0058ebor m CAVONSCH\UniFremifrem_1_0058.ehu o]
Puogramening... Close Programming... || €tose

Pinging target__ Baudrate bocked,
Bootioachng... OK. Pleste wait...
Connecting with target...

~Chip 0 0xD6

Unlocking target... OK.
Loading... OK.
‘Connecting with target..
~Flash APl version: 210
oK.

DEFGH] K.

You may naw close this window and reset the target.

==* PLEASE RESET TARGET IN SC1 BOOT-LOADER MODE =

15. Podkat na skon&enie nahravania

16. Vypnut strieda¢ vypinacom
17. Odpojit DC privod

18. Odklopit predny plech

19. Odpojit USB kabel

20. Vypojit nahravaci jumper
21. Zalozit predny plech

22. Zaskrutkovat’ skrutky

23. Pripojit DC privod

24. Pripojit AC privod

25. Zapnut strieda¢ vypinaom
26. Pockat’ na nabeh stiredaca.
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