Postup nahravania firmvéru

Priprava pocitaca:

-stihnut subor uniflash.zip z http://soft.vonsch.sk/data/Software/UNI/uniflash.zip
-rozbalit’ stiahnuty zip subor

-naistalovat’ program C2Prog pomocou C2Prog_xxx.exe

-v pripade potreby je potrebné nainstalovat javu z http://www.java.com
-nainstalovat ovladac¢ pre prevodnik pomocou USB_485.exe

Priprava firmvéru:
-stiahnut zo stranky www.vonsch.sk najnovsi firmvér pre dany vyrobok.

Nahravanie:
-zalohovat parametre meni¢a pomocou ovladacieho panela

-vypnut meni¢ (pockat na jeho skuto¢né vypnutie)

-zapnut DIP prepina¢ “FLASH?”, alebo spojit’ jumper “FLASH” na riadiacej doske do
nahravacieho rezimu (flash)
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-pripojit meni¢ k pocitaCu pomocou USB kabla
-nastavit spravny COM port vo Windows

“Ovlacadi panel / Systém a zabezpecenie / Systém / Spravca zariadeni / Porty (COM a

LPT) / USB serial port / Port Settings/ Advanced/ Port number” na COM1
-zapnut menic
-spustit C2Prog
-vybrat’ pozadovany firmveér
CodeSkin Chip Programmer [

File Boot Help

hycndesldli.com
File:
CAVONSCH\UniFrem\frem_1_0058.ehx |7 Select File... 7|
I Programming Configuration v E
Port:
@ Serial CAN JTAG [ Configure Ports... ]

com1 I Program ]



http://soft.vonsch.sk/data/Software/UNI/uniflash.zip
http://www.java.com/
http://www.vonsch.sk/

-spustit nahravanie softwaru pomocou tlagitka “Program”
-otvori sa okno s priebehom nahravania
-ak sa ani po minute v tomto okne neobjavia texty popisujuce priebeh nahravania, treba toto
okno zavriet a skontrolovat nastavenie portu (asi nie je nastaveny COM1)
-zvolit tlacitko “Configure Ports”
-nasledne vybrat' “Scan Ports”
-pockat’ na dokoné&enie
-vybrat spravny COM port

-potvrdit OK
-opatovne spustit nahravanie
| CAVONSCH\UniFrem\frem_1_0058.ehx M 1
Programming... || close

-pocCkat’ na skon&enie nahravania

CAVONSCH\UniFremifrem_1_0058.ehx [

Programming... | Close

*** PLEASE RESET TARGET IN SCI BOOT-LOADER MODE **
Pinging target... Baudrate locked.
Bootloading... OK. Please wait...
Connecting with target...

-Chip ID: 0xD6

-Chip Rev: 0x01

K,

Unlocking target... OK.
Loading... QK

Connecting with target...

-Flash APL version: 210

QK.
asimaptirrrebWBC NFFGH] QK.
Programming... OK.

You may now close this window and reset the target.

TS

-vypnut meni€ (pockat na jeho skuto€né vypnutie)

-odpojit USB kabel

-vypnut DIP prepina¢ “FLASH”, alebo jumper “FLASH” na nahravanie

-zapnut meni¢ (pockat’ kym sa zinicializuje s novym firmvérom cca. 30 sekund)



